
Coussinet de bielle Tri-métal sans Ergot pour VOLKSWAGEN 1.9 TDI ( AHF-AFN-BKC-ATD-AVB )

Marque : GLYCO
Référence : 71-3904 STD

Prix : 128.40 €

Descriptif :

Coussinet de bielle Tri-métal sans Ergot pour VOLKSWAGEN 1.9 TDI ( AHF-AFN-BKC-ATD-ANU-BJB-ASV-AVB )

 

Sans Ergot

 

Demi coussinet supérieur marqué SPUTTER

 

Diamètre Arbre Standard : 47.758 / 47.778

Larg. entre joues / Largeur totale : 20.00 mm

Epaisseurs Paroi : 1.406 mm

Demi coussinet supérieur marqué SPUTTER

Jeu de fonctionnement BE : 0.010 à 0.067 

Attention 2 montages possibles >> voir aussi

Coussinet de bielle Tri-métal avec Ergot de 4 mm à gauche

 

 

https://www.potinauto.com/coussinet-bielle-trimetal-sans-ergot-pour-volkswagen-ahfafnbkcatdavb-xml-531_2220_2566-7231.html
https://www.potinauto.com/coussinet-bielle-trimetal-avec-ergot-gauche-montage-moteur-xml-531_2220_2566-10950.html


BORA 1.9 TDI Moteur ; AHF

BORA 1.9 TDI Moteur ; ASV 

BORA 1.9 TDI Moteur ; ASZ

BORA 1.9 TDI Moteur ; ATD

BORA 1.9 TDI Moteur ; AXR 

CADDY 1.9 TDI Moteur ; 1Z

CADDY 1.9 TDI Moteur ; BJB

CARAVELLE 1.9 TDI Moteur ; AXB

CARAVELLE 1.9 TDI Moteur ; AXC

GOLF 1.9 TDI Moteur ; AFN

GOLF 1.9 TDI Moteur ; AHF

GOLF 1.9 TDI Moteur ; ASV

GOLF 1.9 TDI Moteur ; ASZ

GOLF 1.9 TDI Moteur ; ATD

GOLF 1.9 TDI Moteur ; AVG

GOLF 1.9 TDI Moteur ; AXR

GOLF 1.9 TDI Moteur ; BKC

GOLF PLUS 1.9 TDI Moteur ; BKC

MULTIVAN 1.9 TDI Moteur ; AXB

NEW BEETLE 1.9 TDI Moteur ; ATD

NEW BEETLE 1.9 TDI Moteur ; AXR

PASSAT 1.9 TDI Moteur ; AFN

PASSAT 1.9 TDI Moteur ; AVB

PASSAT 1.9 TDI Moteur ; AVF

PASSAT 1.9 TDI Moteur ; AVG

PASSAT 1.9 TDI Moteur ; AWX

PASSAT 1.9 TDI Moteur ; BKC

POLO 1.9 TDI Moteur ; AFN



POLO 1.9 TDI Moteur ; ASV

POLO 1.9 TDI Moteur ; ASZ

POLO 1.9 TDI Moteur ; ATD

POLO 1.9 TDI Moteur ; AXR

SHARAN 1.9 TDI Moteur ; AFN

SHARAN 1.9 TDI Moteur ; ANU

SHARAN 1.9 TDI Moteur ; ASZ

SHARAN 1.9 TDI Moteur ; AVG

TOURAN 1.9 TDI Moteur ; AVQ

TOURAN 1.9 TDI Moteur ; BKC

TRANSPORTER 1.9 TDI Moteur ; AXB

TRANSPORTER 1.9 TDI Moteur ; AXC

 

Les coussinets trimétalliques sont composés d’une coquille en acier, d’une couche de frottement, d’une
couche d’arrêt et d’une couche antifriction. La couche antifriction est généralement à base de bronze-plomb
et appliquée galvaniquement. Les coussinets trimétalliques sont utilisés essentiellement dans les moteurs
soumis à des sollicitations importantes comme grandes bagues d’axes de pistons, paliers de bielles, paliers
principaux et paliers de vilebrequins

Lien vers la fiche du produit

https://www.potinauto.com/coussinet-bielle-trimetal-sans-ergot-pour-volkswagen-ahfafnbkcatdavb-xml-531_2220_2566-7231.html

